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Modernste Technik mit 
SAIA®DDC-PLUS im Dschungelpalast

der Zoo Hannover GmbH

Anspruchsvolle Klimatisierung 
kombiniert mit 

umfangreichen Sanitäraufgaben



... bestanden darin, die Be- und
Entlüftung, Klimatisierung und
Beheizung der einzelnen
Gebäudeteile so zu gestalten,
daß für die Tiere eine Umgebung
geschaffen wird, die annähernd
ihrer angestammten Heimat
entspricht.

Die neuen Bewohner dieses Für-
stenwohnsitzes sind Elefanten,
Tiger, Leoparden, Hulman-Affen,
Barasingha-Hirsche und Tiger-
pythons. Die exotische Kulisse
aus ornamentverzierten Ge-
mäuern, die Wasserspiele und 
-becken sowie die grün überwu-
cherten Mauern und Balustraden
sind ein Fest für das Auge.

Die dazu erforderlichen
Planungen für die Gestaltung
und das Tragwerk wurden
ausgeführt von den Architekten
und Ingenieuren HJW+Partner,
Hannover/Leipzig, und die Pla-
nung für die technischen
Ausrüstungen vom Ing.-Büro
M.Riedel, Beratender Ingenieur
VBI, Hannover.

In dieser Erlebniswelt sorgt
hinter den Kulissen modernste
Technik für zukunftsweisende,
umweltschonende Ver- und Ent-
sorgung. Weitere drei Baustufen
folgen dem Dschungelpalast bis
zur EXPO 2000. So entstand
bzw. sind im Bau der Zoo-
Bauernhof und die Flußland-
schaft «Sambesi» (eine
40000 m2 große Attraktion, die
weltweit ihresgleichen suchen
wird). Auch diese Maßnahmen
werden mit modernster Technik
realisiert.

... der Meß-, Steuer- und Regel-
technik erfolgt über autark arbei-
tende Unterstationen SAIA®DDC-
PLUS vom Typ PCD2.

Die Klimatisierung und Behei-
zung der innenliegenden
Gebäudeteile wurde so realisiert,
daß auf die einzelnen Informa-
tionspunkte alle betriebstech-
nischen Anlagen wie Warmwas-
serbereiter, Heizungssysteme
und Klimaanlagen direkt auf-
geschaltet wurden. Für den
enormen Sauerstoffbedarf der
Elefanten mußte eine besondere
Belüftung installiert werden.

Zur technischen Realisierung
gehört u. a. die Steuerung in der
Sanitärtechnik, wobei das
Regenwasser in Speicherbecken
aufgefangen und dem Wasser-
kreislauf zugeführt wird. Das
Badewasser der Bewohner läuft
über Siebtrommelanlagen,
Absetzbecken und Pflanzen-
klärbecken und wird so wieder
aufbereitet.

Die Vernetzung der Unterstatio-
nen SAIA®PCD2 erfolgt über den
S-Bus mit RS485-Schnittstellen,
so daß im Verbund ein Master-
Slave-System gebildet wurde. 

In der Zentrale mit dem Visuali-
sierungssystem BiVisu laufen
sämtliche Betriebszustände
zusammen. Über die grafische
Bedienoberfläche sind sowohl
Betriebs- und Störmeldungen als
auch die Fern-/Orts-Meldungen
der Anlagen ersichtlich. Jeder
Meßwert, wie z.B.Temperatur
oder Feuchte, wird dynamisch
eingeblendet. Im weiteren
besteht dieMöglichkeit der
Verstellung der Sollwerte und
Heizkurven oder einer manuellen
Anwahl derAggregate. Über
einen Zeitschalt-Katalog werden
die relevanten Ein-/Ausschalt-
zeiten vorgenommen.

Hohe Qualität der DDC-
Komponenten

Zentrale Visualisierung der
Gebäude und des gesamten
Komplexes

Vollständiger Überblick für die
Betriebszustände der betriebs-
technischen Anlagen

Parallele Vorortbedienung über
bewährte Industrieterminals mit
Klartext-Informationen

Möglichkeit der Fernüber-
wachung der gesamten MSR-
Technik

Software-Erstellung über
grafisch orientierte Program-
miertools (PG4 FUPLA) mit
integrierter HLK-Bibliothek und
komfortablen Online-Funktionen

DIE AUFGABEN
UND ZIELE

DIE WICHTIGSTEN
VORTEILE

DIE UMSETZUNG

SAIA®PCD2 
in kundenspezi-
fischer Ausführung
für ICM



Projekt:
Regelung und Steuerung der Heizungs- und 
Lüftungsanlagen sowie Steuerung der sanitärtechnischen 
Anlagen wie Badebecken und Wasserfälle im 
Zoo Hannover – Dschungelpalast –
erstellt im Auftrag der Zoo Hannover GmbH

Technische Angaben:
Gesamtfläche: bisher 12 000 m2

Gebäude: bisher 4
Systemgeräte: bisher 4 SAIA®PCD2
Ein-/Ausgänge: 352
Bus-System: SAIA®S-Bus-Netz auf Basis RS 485
Programmierung: SAIA®PG4 mit FUPLA-Bausteinen
Visualisierung: BiVisu auf der Basis von InTouch

Ausführung durch:
ICM Regeltechnik GmbH
Gutenbergstraße 3a
30966 Hemmingen
Tel.: 0511/ 94 26 46 - 0
Fax: 0511/ 94 26 46 29

Ansprechpartner:
Herr Idel

Weitere Informationen
zum SAIA®DDC-PLUS
Partnerkonzept für die
Gebäudeautomation
oder zu Automations-
systemen für andere
Bereiche senden wir
Ihnen auf Wunsch
gerne zu.

SAIA-Burgess Electronics AG
Bahnhofstraße 18
CH-3280 Murten/Schweiz

http://www.saia-burgess.com

Zentrale Telefon 026 / 672 7111
Telefax 026 / 670 4443

Verkauf Telefon 026 / 672 7777
Schweiz Telefax 026 / 670 19 83

SAIA-Burgess Electronics 
GmbH & Co (Germany) KG
Daimlerstraße 1k, D-63303 Dreieich

http://www.saia-burgess.de

Telefon 06103 / 89 06-0
Telefax 061 03 / 890666

SAIA-Burgess Electronics 
Ges.m.b.H.
Schallmooser Hauptstraße 38
A-5020 Salzburg

Telefon 0662 / 884910
Telefax 0662 / 88 4910 11

Niederlassung:
Zieglergasse 56, A-1070 Wien
Telefon 01 / 5221974
Telefax 01 / 5221974 11

SAIA-Burgess Electronics B.V.
Hanzeweg 12 C, NL-2803 MC Gouda

E-mail: office@saia-burgess.nl

Telefon 0182 / 543154
Telefax 0182 / 54 3151

Alle technischen Angaben beruhen auf Informationen der ausführenden Firmen.
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GebäudeautomatisierungsTechnik
REGELTECHNIK GMBH
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